karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE 5”’”

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980 data sporzgdzenia: 20.08.2015
Wersja: 1.0 pl

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

spotki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji ROTI®- AQUA-PHENOL
Numer artykutu A980
Numer rejestraciji (REACH) nie istotne (mieszanina)

12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna

13 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za karte : Department Health, Safety and Environment
charakterystyki
e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

Stuzba powiadamianych w nagtych przypadkach Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS

Klasa zagrozenia Klasa i kategoria za- Zwrot
grozenia wskazuja-
cy rodzaj
zagroze-
nia
3.10 toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa) (Acute Tox. 3) H301
3.1D toksyczno$¢ ostra (po naniesieniu na skore) (Acute Tox. 3) H311
3.11 toksyczno$¢ ostra (przez drogi oddechowe) (Acute Tox. 3) H331
3.2 dziatanie zrace/podrazniajace na skore (Skin Corr. 1B) H314
3.3 powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy (Eye Dam. 1) H318
3.5 dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze (Muta. 2) H341
3.9 dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane (STOT RE 2) H373
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

2.2

Uwagi
Petny tekst zwrotow H: zob. SEKCJA 16.

Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hastlo Niebezpieczenstwo
ostrzegawcze

Piktogramy

OOP

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H301+H311+H331 Dziata toksycznie po potknieciu, w kontakcie ze skérg lub w nastepstwie wdychania.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - zapobieganie

P201 Przed uzyciem zapozna¢ sie ze specjalnymi Srodkami ostroznosci.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - reagowanie

P304+P340 W pRZYpADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzié lub
wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptukaé¢ woda przez kilka minut.
Wyijac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Kontynuowac ptukanie.

P310 Natychmiast skontaktowac¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Tylko dla profesjonalnych uzytkownikéw
Niebezpieczne skitadniki do oznakowania: fenol

Oznakowanie opakowan, ktérych zawartos¢ nie przekracza 125 ml
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Symbol(-e

H301+H311+H331 Dziata toksycznie po potknigciu, w kontakcie ze skéra lub w nastepstwie wdychania.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H341 Podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne.

Polska (pl) Strona2/16



karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

23

3.2

P201 Przed uzyciem zapozna¢ sie ze specjalnymi $rodkami ostroznosci.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrong oczu/ochrong twarzy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na

Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Kontynuowaé ptukanie.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

zawiera: Fenol

Inne zagrozenia
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skltadnikach

Mieszaniny

Opis mieszanki
Sktad/informacja o sktadnikach.

Nazwa substancji Identyfikator wt% Klasyfikacja zg. z Piktogramy
1272/2008/WE
fenol Nr. CAS >75 Acute Tox. 3 /H301
108-95-2 Acute Tox. 3/ H311 @
Acute Tox. 3/H331
Nr. WE Skin Corr. 1B/ H314
203-632-7 Muta. 2/ H341
STOT RE2/H373
Nr. indeksowy
604-001-00-2
Nr. rej. REACH
01-2119471329-32-
XXXX

Uwagi
Petny tekst skrotow: zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogolne

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Samoochrona udzielajgcych pierwszej pomocy.

Po narazeniu przez drogi oddechowe

Natychmiast wezwac lekarza. W razie trudnosci w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne
oddychanie.

Po kontakcie ze skoéra

Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem. Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg ilosScig
wody. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, tak aby nie doprowadzié¢ do przewlekiego i ciezkiego
gojenia sie ran. W przypadku kontaktu na duzym obszarze skéry mozliwe cigzkie zatrucie.
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karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE ﬁ”"'

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

4.2

4.3

Po kontakcie z oczami

W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece
biezacg wodg i zasiegnaé porady lekarza. Chronié nieuszkodzone oko.

Po narazeniu przez przewod pokarmowy

Natychmiast wezwac lekarza. W przypadku potkniecia potkniecia istnieje niebezpieczenstwo perforacji prze-
wodu pokarmowego i zotgdka (silne dziatanie zrace). W przypadku awarii lub jezeli zle sie poczujesz, nie-
zwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Jesli nastgpit kontakt z oczami: Powoduje oparzenia, Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu, Moze spowodo-
wac utrate wzroku, Trwata utrata wzroku,

W nastepstwie kontaktu ze skérg: Powoduje powazne oparzenia, Opéznia gojenie sie ran,

W wyniku zakrztuszenia: Nasilony bél brzucha, Wymioty, Perforacja zotgdka, Duze dawki mogg doprowadzi¢
do $pigczki i zgonu,

Po wdechu: Kaszel, bdl, krztuszenie i trudnosci w oddychaniu, Podraznienie ptuc, Dziatanie zrace

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Srodki gaénicze nalezy dostosowaé do otoczenia
rozpylona woda, piana, piana odporna na alkohol, suchy proszek gasniczy, dwutlenek wegla (CO2)

Niewlasciwe srodki gasnicze
silny strumien wody

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaninag
Palny.

Produkty spalania stwarzajace zagrozenie

Poch:zas pozaru moga powstawaé: Podczas spalania moga sie tworzyé toksyczne spaliny zawierajace tlenek
wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci. Nosi¢ autonomiczny aparat
oddechowy. Nalezy nosi¢ specjalistyczng odziez ochronng przeciwko zagrozeniom chemicznym.

Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw

Odziez chronigca przed ciektymi i gazowymi chemikaliami, tacznie z aerozolami i czgstkami statymi.
Autonomiczny aparat oddechowy. Autonomiczny aparat oddechowy (EN 133).
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction
numer artykutu: A980

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Noszenie odpowiedniego sprzetu ochronnego (w tym osobiste wyposazenie ochronne, o ktérych mowa w sek-
cji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skazeniu skory, oczu lub odziezy.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Nalezy zebraé przy pomocy materiatow wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem

Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzyé dotkniety obszar.

Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne:
zob.sekcja 8. Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapewnienie wystarczajgcej wentylacji. Stosowac wyciag (laboratorium). Zachowaé ostroznos¢ w trakcie
otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

» Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu

@Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie palié tytoniu.
Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
Po uzyciu produktu natychmiast gruntownie oczyscic skore. My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakon-
czenie. Nie spozywaé pokarméw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy.
7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamknigty.
Niezgodne substancje lub mieszaniny
Obserwowac zgodnos¢ przechowywania.
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction
numer artykutu: A980

Uwzglednienie innych zalecen

Przechowywac¢ pod zamknigciem.

« Wymagania dotyczace wentylacji

Stosowacé ogdine i miejscowe wietrzenie.

* Odpowienio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: 15 - 25 °C.

7.3  Szczegodlne zastosowanie(a) koncowe

Nie istniejg zadne informacije.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Krajowe dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w sSrodowisku
pracy)
nie istotne

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe
« istotne DNEL sktadnikow mieszaniny

Nr.
CAS

Punkt
konco-

Czas narazenia

Nazwa substancji

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony,
droga narazenia

Uzywane w

fenol 108-95-2 DNEL 16 mg/m?® cztowiek, przez pracownik ostre - skutki lokalne
drogi oddechowe (przemyst)
fenol 108-95-2 DNEL 1,23 mg/kg cztowiek, przez pracownik przewlekie - skutki
skore (przemyst) ogoblnoustrojowe
fenol 108-95-2 DNEL 8 mg/m?® cztowiek, przez pracownik przewlekte - skutki
drogi oddechowe (przemyst) ogoélnoustrojowe

« istotne PNEC skladnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Punkt Poziom progo- = Kompartament Czas narazenia
koncowy wy srodowiska
fenol 108-95-2 PNEC 0,00915 mg/cm?® osad morski ciggta
fenol 108-95-2 PNEC 0,0077 mg/cm?® woda morska ciagta
fenol 108-95-2 PNEC 0,0915 mg/cm?® osad stodkowodny ciaggta
fenol 108-95-2 PNEC 0,0077 mg/cm?® woda stodka ciagta
fenol 108-95-2 PNEC 0,136 mg/cm?® gleba ciaggta
fenol 108-95-2 PNEC 0,0077 mg/l woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przypadek)
fenol 108-95-2 PNEC 0,00077 mgl/l woda morska krétkoterminowe
(pojedynczy przypadek)
fenol 108-95-2 PNEC 2,1 mg/l instalacja krétkoterminowe
oczyszczania (pojedynczy przypadek)
$ciekow (STP)
fenol 108-95-2 PNEC 0,0915 mg/kg osad stodkowodny krétkoterminowe
(pojedynczy przypadek)

Polska (pl)
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

8.2

Nazwa substancji Nr. CAS Punkt Poziom progo- = Kompartament Czas narazenia
koncowy wy srodowiska
fenol 108-95-2 PNEC 0,00915 mg/kg osad morski krétkoterminowe
(pojedynczy przypadek)
fenol 108-95-2 PNEC 0,136 mg/kg gleba krétkoterminowe
(pojedynczy przypadek)
fenol 108-95-2 PNEC 0,031 mg/I woda ciagta

Kontrola narazenia

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualny sprzet ochronny)

00

Ochrona oczu/twarzy
Stosowaé gogle bezpieczenstwa z ostonami bocznymi. Stosowac¢ ochrone twarzy.

Ochrona skoéry

e ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374.
Przed uzyciem sprawdzi¢ szczelno$é/nieprzemakalno$¢. Do szczegdinych celdw, zaleca sie sprawdzenie od-
pornosci na chemikalia rekawic ochronnych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic.

¢ rodzaj materiatu

NBR (Nitrylokauczuk)

» grubos$¢ materiatu
0,7mm.

» czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sg wykonane rekawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6)

« inne srodki ochrony

Wzig¢ czas odpoczynku, w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy
ochronne).

Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli, mgiet. Maska/pétmaska/éwier¢ maska
(EN 136/140). Typ: ABEK (filtropochtaniacze przed gazami i oparami, kod koloru: Brgzo-
wy/Szary/Zo6tty/Zielony).

Przestrzegac¢ ograniczen czasowych noszenia odziezy zgodnie z Rozporzadzeniem o substancjach niebez-
piecznych oraz zasad stosowania aparatow oddechowych (BRG 190).

Kontrola narazenia srodowiska
Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Prog zapachu

Inne parametry fizyczne i chemiczne
wartosé pH

Temperatura topnienia/krzepnigcia

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Granica wybuchowosci

» dolna granica wybuchowosci (DGW)

* gérna granica wybuchowosci (LEU)
Granice wybuchowos$ci chmur pytowych
Preznos$¢ par

Gestosc

Gestosé par

Gestos¢ nasypowa

Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalno$é(-ci)

Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda (log KOW)
Temperatura samozaptonu
Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe

ciekty (ptyn)
brazowy
charakterystyczny

Brak danych

Informacja nie jest dostepna.
nie okreslone

Informacja nie jest dostepna.

81 °C
brak danych

nie istotne (ptyn)

1,3 vol%

9 vol%

nie istotne

0,2 hPa przy 20 °C

1,083 Yoo

Informacja nie jest dostepna.
Nie ma zastosowania

Informacja nt. tej wtasciwosci nie jest dostepna.

rozpuszczalne w kazdej proporcji

Informacja nie jest dostepna.
715 °C
nie okreslone

zadne

Polska (pl)
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

9.2

Wiasciwosci utleniajace zadne

Inne informacje
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1

10.2

10.6

Reaktywnosé
Przy podgrzewaniu: Oary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg
Stabilnosé chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod prze-
widywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nim.

Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakciji
Gwalttowne reakcje z: Kwasy mineralne, Silny utleniacz, Nadtlenek wodoru, Azotan, Nadchlorany

Warunki, ktorych nalezy unikaé

Nie sg znane zadne szczeg6lne warunki, ktérych powinno sie unikac.
Materiaty niezgodne

Nie ma dodatkowych informacji.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

1141

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra

Dziata toksycznie po potknieciu.
Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.
Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

» Toksycznos¢ ostra sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Droga narazenia ATE
fenol 108-95-2 droga pokarmowa 100
fenol 108-95-2 po naniesieniu na skore 630
fenol 108-95-2 droga oddechowa: pyt/mgta 0,5

Dziatania zragce/podrazniajace

Powoduje powazne oparzenia.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction
numer artykutu: A980

Dziatanie uczulajace na skore lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajaca uczulajgco na drogi oddechowe lub skore.
Podsumowanie oceny wiasciwosci CMR

Dziatlanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne

« Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajaca toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).

» Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne
Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

* W przypadku potkniecia

nasilony bdl brzucha, wymioty, W przypadku potknigcia potkniecia istnieje niebezpieczenstwo perforaciji prze-
wodu pokarmowego i zotgdka (silne dziatanie zrace)

¢ W przypadku dostania sie do oczu
powoduje powazne oparzenia - Powoduje powazne uszkodzenie oczu - moze spowodowac utrate wzroku

* W przypadku dostania sie do drég oddechowych
kaszel, bol, krztuszenie i trudno$ci w oddychaniu, rézne stopnie uszkodzenia ptuc

* W przypadku dostania sie na skore
powoduje powazne oparzenia

* Opoznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia
Opobznia gojenie sie ran. - Duze dawki mogg doprowadzi¢ do $pigczki i zgonu.

Inne informacje

Wypowiedz jest pochodna od cech pojedynczych komponentow.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$é
zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Toksycznos$¢ dla sSrodowiska wodnego (ostra)

Toksycznos¢ dla sSrodowiska wodnego (ostra) sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Punkt koncowy Wartosé Gatunek Czas naraze-
nia
fenol 108-95-2 LC50 67,5™M9, ryba 96 godziny
fenol 108-95-2 EC50 3,1M9, bezkregowce 48 godziny
wodne

Polska (pl)
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karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE g’”"’

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

Toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego (przewlekia)

Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (przewlekta) sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Punkt koncowy Wartos¢é Gatunek Czas naraze-
nia
fenol 108-95-2 LC50 21,93M9), ryba 14d
fenol 108-95-2 EC50 10™M9, bezkregowce 16d
wodne

12.2 Proces rozktadu
Substancja fatwo ulega biodegradaciji.

Rozkiad skitadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Proces Tempo degradaciji Czas
fenol 108-95-2 biotyczny/abiotyczny 85 % 14d
fenol 108-95-2 ubytek ilosci tlenu 96 % 20d
fenol 108-95-2 generacja dwutlenku 45,5 % 3d

wegla

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Gromadzi sig nieznacznie w organizmach.

Zdolnos$¢ do bioakumulacji skladnikéw mieszaniny

Nazwa substancji BOD5/COD
fenol 108-95-2 17,5 1,47

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sg dostepne.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Szkodliwy dla wody.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z miejscowy-
mi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.
Odprowadzanie $ciekow - istotne informacje
Nie wprowadza¢ do kanalizaciji.
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karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE ﬂ”"'

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

13.2

13.3

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone moga by¢ stosowane (np. Wg. ADR).

Odpowiednie przepisy dotyczace odpadow

Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczen odpadkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z roz-
porzadzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkéw specyficznie dla branzy i procesu.
Uwagi

Odpady powinny by¢ rozdzielone na kategorie, ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub
krajowe zaktady utylizacji odpadow. Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Numer UN (numer ONZ) 2821
Prawidtowa nazwa przewozowa UN FENOL W ROZTWORZE
Niebezpieczne sktadniki Fenol

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa 6.1 (materiaty trujace)
Grupa opakowaniowa I (substancije o niskim ryzyku)
Zagrozenia dla Srodowiska zadne (nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, zgodnie z przepi-

sami dotyczacymi towaréw niebezpiecznych)
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Przepisy dot. towaréw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie zaktadu.

Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Informacje dla kazdego z przepisow modelowych ONZ

» Transport towarow niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i sréodladowym
(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ) 2821

Prawidtowa nazwa przewozowa FENOL W ROZTWORZE

Zapisy w dokumencie przewozowym UN2821, FENOL W ROZTWORZE, mieszanina, 6.1,
I, (E)

Klasa 6.1

Kod klasyfikaciji T1

Grupa opakowaniowa 1]

Etykieta(-y) niebezpieczenstwa 6.1
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction
numer artykutu: A980

£z}
Przepisy szczeg6lne (PS) 802(ADN)
llosci wytaczone (EQ) E1
llosci ograniczone (LQ) 5L
Kategoria transportowa (KT) 2
Kod ograniczen przewozu przez tunele E
Numer rozpoznawczy zagrozenia 60

» Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ) 2821

Prawidtowa nazwa przewozowa PHENOL SOLUTION

Dane w deklaracji nadawcy UN2821, FENOL W ROZTWORZE, mieszanina, 6.1,
1]

Klasa 6.1

Grupa opakowaniowa 1]

Etykieta(-y) niebezpieczenstwa 6.1

Es)
Przepisy szczegbine (PS) 223
llosci wytaczone (EQ) E1
lloci ograniczone (LQ) 5L
EmS F-A, S-A
Kategoria pakowania A

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
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karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE 5”"’

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction
numer artykutu: A980

* Rozporzadzenie 649/2012/UE dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (PIC)
Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

* Rozporzadzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

* Rozporzadzenie 2010/75/WE dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (POP)

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

* Ograniczenia zgodnie z REACH, zalacznik XVII

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

» Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV)

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

* Dyrektywa Seveso

96/82/WE (Seveso Il)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagro- llos¢ progowa (w tonach) Notatki

zenia

2 toksyczne 50 200

2012/18/UE (Seveso lll)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroze- llo$¢ progowa (w tonach) wiazaca sie z Notat-
nia zastosowaniem wymogow dotyczacych ki

zaktadow o zwiekszonym i o duzym ryzy-
ku

H2 ostro toksyczne (kat. 1 + kat.3, inhal) 50 200 41)

Adnotacja

41) - Kategoria 2, wszystkie drogi narazenia
'- Kategoria 3, narazenie droga inhalacyjng

» Ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalnikow
organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdow
(Dyrektywa Deco-Paint 2004/42/WE)

Zawarto$¢ LZO 75 %
« Dyrektywa w sprawie emisji przemystowych (LZO, 2010/75/UE)
Zawarto$¢ LZO 75 %

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substanciji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Zatacznik Il

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen (PRTR)

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction

numer artykutu: A980

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiajaca ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skréotow

Acute Tox. toksyczno$é ostra

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogami srodlagdowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa europejska
dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych)

ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczno$¢ Ostra)

BCF BioConcentration Factor (Wspdtczynnik Biokoncentraciji)

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwdrczy, Mutagennny lub dziatajacy szkodliwie na Rozrodczo$¢

COD Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujacy zmian)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (migdzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)

log KOW n-oktanol/woda

LZO lotne zwigzki organiczne

Muta. dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

nr. indeksowy numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w cze$ci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrodtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji
dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolno$¢ do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i
Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)

Skin Corr. dziata zraco na skore

Skin Irrit. dziata draznigco na skore

STOTRE dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulaciji)
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

ROTI®- AQUA-PHENOL for RNA extraction
numer artykutu: A980

Odniesienia do kluczowej literatury i zrodet danych

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP,GHS UE)

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H301 dziata toksycznie po potknigciu

H311 dziata toksycznie w kontakcie ze skoérg

H314 powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu

H331 dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H341 podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne

H373 moze powodowac uszkodzenie narzagddw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane

Zastrzezenie

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaja naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transpor-
tu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzo-
ny z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na
w ten sposdb sporzadzony nowy materiat.
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