
Instrukcja użycia pipet automatycznych 
Nastawianie żądanej objętości dozowania 

Nastawiona objętość dozowania jest wyraźnie zaznaczona we wzierniku. Objętość 

dozowania pipet nastawnych jest nastawiana przez obrót pokrętła w kierunku zgodnym z 

ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym. Podczas ustawiania objętości dozowania upewnij 

się że: 

Pokrętło ustawione jest poprawnie na żądaną wielkość (klik) 

Cyfry są całkowicie widoczne we wzierniku 

Żądana objętość zawiera się wewnątrz zakresu dozowania pipety - zwróć uwagę na jednostki 

objętości. 

Używając nadmiernej siły do regulacji nastawy, można doprowadzić do zablokowania 

mechanizmu i zniszczenia pipety. 

Źródło: 

http://www.equimed.pl/pliki/pipeta_automatyczna.pdf 

1. Nałożyć szczelnie końcówkę na czysty rdzeń pipety (dociskając ruchem 

obrotowym). Części pipety zaznaczono na zdjęciu poniżej. 

2. Nacisnąć przycisk pipety do pierwszego oporu.  

3. Trzymając pipetę pionowo zanurzyć końcówkę na głębokość 2 - 3 mm do 

odmierzanej cieczy.  

4. Pobrać ciecz do końcówki, zwalniając powoli przycisk w czasie 3 - 5 s.  

5. Odczekać około 1 s i wyjąć końcówkę z cieczy.  

6. Naciskając płynnie przycisk pipety do pierwszego oporu z taką szybkością jak 

podczas pobierania próbki, opróżnić końcówkę, dotykając nią wewnętrznej strony 

naczynia.  

7. Odczekać około 1 s.  

8. Naciskając przycisk do drugiego oporu usunąć resztkę cieczy i wyjąć końcówkę 

ślizgając nią po wewnętrznej ściance naczynia.  

U W A G A: Nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia pipety cieczą znajdującą się w  

końcówce, w związku z tym w czasie pracy pipetę należy trzymać w pozycji  

pionowej! !! Nie przechylać pojemnika z cieczą!  

Po skończonej pracy, w zależności od typu pipety, końcówkę zdjąć ręcznie lub przy  

pomocy wyrzutnika.  

źródło 

http://www.ich.us.edu.pl/zchf/Laboratorium%20Studenckie/Instrukcje/Pipety_automatyczne.
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Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności  

 

 

Źródło: 

http://www.htl.com.pl/produkt_21.php 
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