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Elementy składowe fluorymetru FMS2  

 

A- Elektroniczna jednostka kontrolna, ze źródłami światła pomiarowego 

B- Światłowód 

C- Klips liściowy z czujnikiem  FMS/PTL PAR/Temperature, zaopatrzony w miernik 

światła PAR i termoparę, ze statywem 

 

 Naładować baterie aparatu w ładowarce do baterii fluorymetru przez noc. Torba na 

fluorymetr ma miejsce na dnie na 1 zapasową baterię.  

 Umieścić baterię w jednostce kontrolnej, od dołu, zgodnie z oznaczeniem kolorami. 

 Liście rośliny badanej zaadoptować do naturalnych warunków światła, tak, aby 

fotosynteza zachodziła na stałym poziomie. 

 Połączyć światłowód z jednostką kontrolną, zwracając uwagę na nacięcie na gwincie, 

dokręcić. 

 Kabelek od czujnika PAR/Temperatura od klipsa liściowego podłączyć do jednostki 

kontrolnej, pod światłowodem, zwracając uwagę jak wyżej. 

 Włączyć jednostkę kontrolną przełącznikiem z boku (jeśli jest w futerale, ponieść 

klapkę). 

 Z menu na ekranie wybrać klawiszem bocznym OK dla exp 2 

 Umieścić delikatnie liść pomiędzy ramionami klipsa liściowego, trzymanego w ręku 

lub ustawionego na statywie. 

Światłowód powinien być skierowany od góry na górną stronę liścia.  

 Wykonać pomiar przyciskając przycisk na klipsie lub polecenie run na ekranie 

 Zanotować wskaźniki fluorescencji: 

Fs –fluorescencja stanu ustalonego 

Fm`- fluorescencja maksymalna na świetle po zastosowaniu wysycającego impulsu 

światła 
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ΦPSII – wydajność kwantowa fotosystemu drugiego 

 Na pytanie SAVE DATA wcisnąć polecenie NO i dokonać następnego pomiaru. 

 Kończenie pracy programu przez wyłączenie jednostki kontrolnej przełącznikiem. 

 Rozłączyć elementy układu pomiarowego, zabezpieczyć gwinty zaślepkami, klips 

folią bąbelkową. Spakować do walizki. 


