
Instrukcja użycia miernika powierzchni liści Li-3000A z przenośnikiem taśmowym LI-

3050A 

 

 
http://toolik.alaska.edu/edc/equipment/ 

Przenośnik taśmowy LI-3050A i urządzenie do zapisu danych 
 

 
http://envsupport.licor.com/index.jsp?m=Discontinued&menu=Area_Meters&spec=LI-

3000A 

Przenośna głowica pomiarowa Li-3000A i urządzenie do zapisu danych 

http://toolik.alaska.edu/edc/equipment/
http://envsupport.licor.com/index.jsp?m=Discontinued&menu=Area_Meters&spec=LI-3000A
http://envsupport.licor.com/index.jsp?m=Discontinued&menu=Area_Meters&spec=LI-3000A


 
ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/pub/Albee/_Arctic%20%20VALUABLE%20instrumention%20

documentation/Licor%207500%20CO2/Licor%207500%20CD/brochures/bro3000A.pd

f 

Umieszczanie głowicy pomiarowej Li-3000A w przenośniku taśmowym LI-3050A 

 

Pomiar powierzchni odciętych liści przenośnym miernikiem powierzchni liści Li-3000A 

z pomocą przenośnika taśmowego LI-3050A w laboratorium. 

1. Połączyć głowicę pomiarową z urządzeniem zapisu danych. Uwaga na nacięcia na 

gwincie. 

2. Sprawdzić czystość przeźroczystych taśm przesuwanych w przenośniku taśmowym. 

Taśmy mogą być są zdejmowane po zwolnieniu części napinającej.  Wystarczy je 

przetrzeć wilgotną szmatką z odrobiną detergentu i wytrzeć do sucha. Nie czyścić 

taśm rozpuszczalnikami organicznymi, które powodują matowienie!. Taśmy 

muszą być umieszczone centralnie i równo na rolkach przesuwających. 

3. Połączyć urządzenie zapisu danych ze źródłem zasilania, przewodem do sieci. 

4. Połączyć przenośnik taśmowy z urządzeniem zapisu danych. Uwaga na nacięcia na 

gwincie. 

5.  Umieścić głowicę pomiarową w przenośniku taśmowym tak, aby szczęki głowicy 

obejmowały obie taśmy przesuwne (patrz rysunek). Taśma musi być wtedy  

poluzowana dolnym pokrętłem, z boku przenośnika taśmowego. Po wsunięciu 

głowicy skanującej  docisnąć taśmę przesuwną pokrętłem do głowicy skanującej. 

6. Włączyć urządzenie zapisu danych przełącznikiem ON/OFF. 

7. Na wyświetlaczu pojawi się napis Area a taśma przesuwna zacznie się przesuwać. 

8. Sprawdzić kalibrację Li-3000A, podając 1dm
2
 papieru milimetrowego do przenośnika 

taśmowego. Przesunięcie papieru pomiędzy szczękami głowicy pomiarowej powoduje 

wyświetlenie sumarycznej powierzchni liści w urządzeniu logującym [cm
2
]. Ponieważ 

spojenie taśm może powodować błąd pomiarowy, pomiar należy powtórzyć i uśrednić.  

9. Układać kolejno liście na dolnej taśmie przenośnika taśmowego. Można też próbkę 

liści najpierw rozłożyć na przezroczystej foli o szerokości mniejszej niż szerokość 

taśm przesuwnych, przykryć taką samą przezroczystą folią i  całość układać na  dolnej 

taśmie przenośnika. Wyniki odczytać i zapisać. 

10. Usunąć zapis pomiaru z ekranu klawiszem CLEAR i wykonać kolejny pomiar. 

11. Po pomiarach wyłączyć przełącznikiem OFF urządzenie zapisu danych i rozłączyć 

elementy układu pomiarowego. 
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