
Instrukcja użycia Chlorophyll Meter SPAD-502Plus 

 

1. Przed pomiarem sprawdź stan baterii. 2 alkaliczne baterie  typu AA umieszczone są w 

komorze zakręconej nakrętką. 

2. Sprawdź stan czystości elementów optycznych w szczękach głowicy pomiarowej. Do 

usuwania zanieczyszczeń nie używaj nigdy rozpuszczalników organicznych. 

3. Kalibracja przyrządu: włącz chlorofilometr przełącznikiem na ON. Dociśnij do siebie szczęki  

pustej głowicy pomiarowej. 

4. Pomiar: włóż pomiędzy szczęki otwartej  głowicy blaszkę liściową i dociśnij szczęki. Na 

ekranie wyświetli się względna zwartość chlorofilu i numer pomiaru. Jeżeli pomiar nie został 

wykonany prawidłowo, przyrząd wysyła sygnał dźwiękowy i nie dokonuje zapisu. Pomiar 

należy powtórzyć. Wynik odbiegający znacznie od poprzednich można skasować. 

5. Po wykonaniu serii pomiarów na liściu oblicz średnią, wykorzystując klawisz Average i 

zapisz wynik.  

6. Klawiszem all data clear skasuj zapisany uprzednio wynik. Przyrząd jest gotowy do 

następnego pomiaru, już bez kalibrowania. 

7. Po zakończeniu pomiarów przyrząd wyłącz przełącznikiem na OFF. 
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