
Wykonanie pomiaru światła miernikiem kwantowym Li-190 z rejestratorem  Li-185B 

Na podstawie Mannul`a opracowała dr Anna Dzierżyńska 

 
http://www.licor.com/env/products/light/quantum_sensors/index.html 

 
Rys. Li 185B Quantum/Radiometr/Photometr firmy LI-COR 

http://envsupport.licor.com/docs/LI-185B_Manual.pdf 

 

 Sprawdzić baterie. Rejestrator w pozycji OFF, pokrętło lewe w pozycji na BATT. 

Wskazówka powinna być na skali na prawo od BATT min. 

 Połączyć miernik z rejestratorem,  

http://www.licor.com/env/products/light/quantum_sensors/index.html
http://envsupport.licor.com/docs/LI-185B_Manual.pdf


 Sprawdzić czystość miernika światła. Jeśli wymaga oczyszczenia, nie wolno tego 

robić żadnym rozpuszczalnikiem organicznym. Dopuszcza się ściereczkę zwilżoną 

wodą , ewentualnie z dodatkiem łagodnego detergentu do mycia naczyń. 

 Umieścić miernik światła w żądanej pozycji,  nie zacieniając go swoją osobą.  

 Ustawić pokrętło rejestratora w pozycji na AIR 

 Jeżeli wskazówka znajduje się mniej więcej w połowie skali, odczytać natężenie 

promieniowania PAR na skali wg poniższej zasady: 

Górna skala ma zakres max.1.0, dolna max. 3.0. Jeżeli ustawiony pokrętłem prawym 

zakres jest wielokrotnością , która dzieli się przez 10 (10, 100, 1000) odczytu dokonać 

na górnej skali. Jeśli jest to wielokrotnością, która dzieli się przez 3 (30, 300…..) 

odczyt wykonać na dolnej skali. 

 Rejestrator współpracuje z miernikiem kwantowym i wynik odczytany ze skali jest 

wyrażony  w μmolach PAR m
-2

 s
-1

.  

 Wyłączyć rejestrator na pozycję OFF i zabezpieczyć miernik światła. 

 


