
Instrukcja  użycia  mikrovoltometru punktu rosy HR 33T firmy Wescor  

do pomiaru potencjału wody w tkankach lub potencjału osmotycznego roztworów 

 

  

 

 

http://www.units.muohio.edu/cryolab/education/antarcticjournalentriesjan4-6_2005.htm 

 

Komora pomiarowa do psychrometru/ higrometru Wescor C-52 http://water.wescor.com/ 

1. Przygotować próbki –kamerkę podłączyć do aparatu wg instrukcji. Wyciąć dyski 

liści i umieścić w aluminiowej miseczce podajnika, a za jego pomocą  w czystej 

komorze pomiarowej, aparatami szparkowymi do góry, w zależności po typu 

rozmieszczenia szparek, stroną górną lub dolną blaszki. Można wykonywać pomiar 

potencjału osmotycznego soku wyciśniętego z liści na bibule filtracyjnej. Zamknąć 

kamerę pomiarową, dokręcając śruby mocujące. Najlepiej wykonywać trzy 

powtórzenia w danej kombinacji 

2. Włączyć aparat – włączyć przewód do kontaktu, sprawdzić, czy przycisk  Function 

swich jest na pozycji „ Input Short” przycisk C˚/ μV jest na pozycji  μV i uruchomić 

aparat przyciskiem Power switch 

3. Dokonać kalibracji 

– ustawić pokrętło Function switch na „Short”  
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http://www.units.muohio.edu/cryolab/education/antarcticjournalentriesjan4-6_2005.htm
http://water.wescor.com/c52.html
http://water.wescor.com/


– ustawić pokrętło Range switch na „10” (do 30 μV) 

- ustawić zero na skali pokrętłami zero offset coarse i zero offset fine 

4. Jednorazowo przed pomiarem  metodą punktu rosy (dew point metod) ustawić 

Пv 

Uruchomić aparat przy pustej, suchej,  czystej, zamkniętej komorze pomiarowej, odczekać na 

stan równowagi z otoczeniem w suchych warunkach o stałej temperaturze. 

 Trzymając wciśnięty przycisk Пv read ustawić pokrętłem Пv set wskazówkę na skali na 

położeniu między 6 i 7, najlepiej 6,5 

5. Wykonać pomiar 

– ustawić pokrętło Range switch na oczekiwany zakres np. „100” 

- ustawić pokrętło Function switch na „read” 

- sprawdzić zero (poprawić zero offset fine) 

- przełączyć Function switch na „cooling” i czekać z sekundnikiem 50-60 sek, aż 

wskazówka zatrzyma się 

- przełączyć Function switch na ‘DP” (dew point) i czekać aż cofająca się wskazówka 

zatrzyma się 

Zapisać najniższą wartość w μV 

Przeliczyć dzieląc przez 0,75 na bary i przez 10 na MPa 

6. Przed kolejnym pomiarem sprawdzić „zero”.  

 

 


