
Wykonanie pomiaru spektrofotometrem SPECOL 

 
Spektrofotometrem o nazwie firmowej SPEKOL wykonuje się pomiary w widzialnym zakresie 

widma. Urządzenie emituje na próbkę promieniowanie monochromatyczne. Miernik jest 

wyskalowany w jednostkach niemianowanych ekstynkcji E oraz transmisji. 

 
Źródło: http://www.if.pwr.wroc.pl/lpf/opisy/cw072.pdf 

 Włączyć aparat (powinien być wygrzany około 30 min.).  

 Otworzyć wyjściową szczelinę światła przełącznikiem 5. 

 Pokrętłem 4 ustawić żądaną długość fali. 

 Do przesuwanego uchwytu 7 wstawić kuwetę z rozpuszczalnikiem (próba „zerowa”) i 

obok kuwetę z badanym roztworem barwników. 

 Na drodze wiązki światła ustawić kuwetę zerową i pokrętłem 2 ustawić wskazówkę 

aparatu na skali na pozycji 0 ekstynkcji  (z prawej strony). 

 Przesunąć uchwyt i na drodze wiązki światła ustawić kuwetę z badanym roztworem. 

 Odczytać wynik ekstynkcji, zanotować długość fali i wartość ekstynkcji przy tej 

długości. 

 Ustawić kolejną długość fali, zerować po każdej zmiennie długości fali i wykonać 

kolejny pomiar ekstynkcji badanego roztworu.  

 Odczyty powinny być wykonywane w dolnym zakresie skali, należy zwrócić uwagę 

na podziałkę skali (z prawej strony- bardziej dokładna i z lewej strony –mniej 

dokładna). 

 Jeżeli odczyt ekstynkcji przypada na wartości większe od 1, roztwór powinien zostać 

rozcieńczony i pomiar powtórzony. 
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